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Technical Sheets

MOLECULAR
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Tavolino in acciaio verniciato con top sp. 4 mm
Varnished steel side table with top th. 4 mm

Molecular

1

Struttura di acciaio alta percentuale (max 60,8%) di materiale ferroso riciclato 
(LEED – NC 2009) con base sagomata. Verniciatura a polveri termoindurenti a base di 
resine poliestere per la prevenzione della prolificazione microbica 
Steel frame with a high percentage (max 60,8%) of recycled ferrous material (LEED - NC 2009) with 
shaped base. Thermosetting powder coating based on polyester resins to prevent microbial proliferation

Top in acciaio spessore 4 mm alta percentuale (max 60,8%) di materiale ferroso riciclato 
(LEED – NC 2009). Verniciatura a polveri termoindurenti a base di resine poliestere per 
la prevenzione della prolificazione microbica 
4 mm thick steel top high percentage (max 60,8%) of recycled ferrous material (LEED - NC 2009). 
Thermosetting powder coating based on polyester resins to prevent microbial proliferation
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FINITURE FINISHES

STRUTTURA  FRAME
   
Verniciato a polvere  Powder coated
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Molecular

Ø 45 - H. 37 CM   Ø 45 - H. 37 cm 1 pz 0,17 m3 9 kg

Ø 45 - H. 50 CM   Ø 45 - H. 50 cm 1 pz 0,17 m3 10kg

DETTAGLI SPEDIZIONE  SHIPMENT DETAILS

Imballo 100% riciclabile
100% recyclable packaging

SIMBOLI SYMBOLS

Numero di colli
Number of packages

Volume in m3
Volume in m3

Peso in kg
Weight in kg

Outdoor
Outdoor
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